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azichem 38

Syntech HAG Acryl

ZOLLCODE: 3906 9090

KOMPONENTEN: Vierkomponenten

ERSCHEINUNGSBILD: Flissig + Flissig + Flissig + Flussig

VERFUGBARE FARBEN: Gelb

VERPACKUNGEN UND MASSE: Eimer 20 kg [A] - Eimer 2 kg [B] - Dose 1 kg [C] - Eimer 20 kg
[D] - Kit: 1 Eimer 20 kg [A] + 1 Eimer 2 kg [B] + 1 Dose 1 kg [C] + 1 Eimer 20 kg [D]

ZULASSIGE TRAGER

Beton - Steilwande - Naturstein und Porphyr

ANWENDUNGSMETHODEN

Einspritzen - Pumpe

WERKZEUGREINIGUNG

Wasser

GRUNDLEGENDE MERKMALE

[x] Haltbarkeit: 6 monate [x] Nicht entflammbar

[x] Nur mit Schutzbrille verwenden [x] Nur mit Schutzhandschuhen verwenden
[x] Nutzungstemperatur: +5/ +30 °C [x] Ohne Lésungsmittel

Aktualisierung vom 09-05-2025

Verkaufsbedingungen und rechtliche Hinweise finden Sie
unter
https://www.azichem.com/allgemeine-verkaufsbedingung
en

Gesamtseitenzahl dieses Dokuments: 2

Produziert und verteilt von AZICHEM srl

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Erweiterungskapazitat auf 7 Tage +150 %
Viskositat 19 mPas

pH 6.5 - 8

Komplette Reaktion nach 24 - 72 s

Bestandig gegen Gefrier- und Auftauzyklen in Gegenwart von
Salz/Chloriden

1.10 g/cm3

Langsverlangerung bei Bruch > 50 %

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Frostempfindlich Feuchtigkeitsempfindlich. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +5°C bis +25°C lagern. An einem Uberdachten
und geschitzten Ort aufbewahren.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mindlich oder schriftlich zur Verfligung gestellten allgemeinen
Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen fir dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer
wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale kénnen das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten
Umgebung durchgefihrt wurden und missen daher in Bezug auf die tatsachlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst
werden.

Azichem Srl Ubernimmt keine Verantwortung fir unzureichende Leistung aufgrund unsachgemafBer Verwendung des Produkts oder fur

Mangel, die auf Faktoren oder Aspekte zurlckzufiihren sind, die nichts mit der Qualitat des Produkts ansich zu tun haben, einschlief8lich
falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es fiir die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und Gbernimmt

dabei samtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmaRig aktualisiert.
Konsultieren Sie flr die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Uberarbeitung ist im nebenstehenden Feld
angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen auller Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten,
Risikosatzen und weiteren Informationen fiir dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemaR in aller
Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu kdnnen. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website:
www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dirfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.
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